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       Технологии успеха
		ООО «Аэростар»
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01030, г. Киев, Отрадный проспект 95-г.

            Тел./факс: 044 35  121  35
                                 067-35-121-35.
office@aerostar.in.ua 
http://aerostar.in.ua/

	Лист запроса вентиляционных установок GlobalStar


	

	

	Данные ЗАКАЗЧИКА

	Организация:
	     
	Объект:
	     

	Контактное лицо:
	     
	     

	Тел./факс:
	     
	Адрес объекта:
	     

	e-mail:
	     
	     

	 FORMCHECKBOX 
 Проектная организация
	 FORMCHECKBOX 
 Инвестор
	 FORMCHECKBOX 
 Монтажная организация
	Дата:  19.02.2010

	Характеристики установки

	Количество
	    шт
	
	
	
	

	        Тип системы


	
	Расход
	    Напор на выходе

	
	 FORMCHECKBOX 
 приточная
	 FORMCHECKBOX 
 с резервным двигателем
	L=                  м3/час
	P=                Па

	
	 FORMCHECKBOX 
 вытяжная
	 FORMCHECKBOX 
 с резервным двигателем
	L=                  м3/час
	P=                Па

	
	 FORMCHECKBOX 
 приточно-вытяжная
	 FORMCHECKBOX 
 с резервными двигателями
	Lприт.=           м3/час
	Pприт.=         Па

	
	
	
	Lвытяжн=        м3/час
	Pвытяжн=      Па

	Исполнение
	 FORMCHECKBOX 
 стандартное
	 FORMCHECKBOX 
 наружное
	 FORMCHECKBOX 
 на раме
	 FORMCHECKBOX 
 подвесное
	 FORMCHECKBOX 
 прочее

	Сторона обслуживания
	 FORMCHECKBOX 
 
по направлению воздуха справа
	 FORMCHECKBOX 
 
по направлению воздуха слева
	 FORMCHECKBOX 
 
отличное для разных секций ()
	
	

	Сторона обвязки (подключения)
	 FORMCHECKBOX 
 
по направлению воздуха справа
	 FORMCHECKBOX 
 
по направлению воздуха слева
	
	
	

	Размещение секций установки
	 FORMCHECKBOX 
 
по высоте 

(одна над другой)
	 FORMCHECKBOX 
 
в плане

 (одна рядом с другой)
	
	
	

	Схема установки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По желанию Вы можете нарисовать схему установки, используя представленные ниже условные обозначения

	Условные обозначения

	[image: image2.emf]
Секция фильтров
	[image: image3.emf]
Секция вентилятора
	[image: image4.emf]
Секция шумоглушителя
	[image: image5.emf]
Секция охладителя
	[image: image6.emf]
Секция нагревателя
	[image: image7.emf]
Секция увлажнения
	[image: image8.emf]
Пустая

секция
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Клапан
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Секция рекуператора


	Секции установки
	Характеристики секции установки

	[image: image11.emf]
Секция фильтров
	
	Тип фильтра
	Класс очистки
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 кассетный 
	 FORMCHECKBOX 
 карманный
	
	

	
	І ступень
	     
	     
	Выберите элемент.
	

	
	ІІ ступень
	     
	     
	Выберите элемент.
	

	
	ІІІ ступень
	     
	     
	Выберите элемент.
	

	Секция воздухонагре-вателя


	
	
	Температура воздуха
	Температура теплоносителя
	Производи-тельность

	
	[image: image12.emf]
жидкостного
	 FORMCHECKBOX 
 І подогрев
	tвх=     0С;

tвых=     0С
	tвх=     0С;

tвых=     0С
	      кВт

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 ІІ подогрев
	tвх=     0С;

tвых=     0С
	tвх=     0С;

tвых=     0С
	      кВт

	
	[image: image13.emf]
электрического
	 FORMCHECKBOX 
 І подогрев
	tвх=     0С;

tвых=     0С
	
	      кВт

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 ІІ подогрев
	tвх=     0С;

tвых=     0С
	
	      кВт

	Секция воздухо-охладителя
	[image: image14.emf]
водяного
	Параметры воздуха
	Параметры хладоносителя

	
	
	tвх=     0С
	tвых=     0С
	tвх=     0С
	tвых=     0С

	
	
	φвх=    %
	φвых=    %
	Процентное содержание

	
	
	
	%      вода
	%      гликоль

	
	[image: image15.emf]
 прямого испарения
(фреон)
	Параметры воздуха
	Тип хладагента      
	tисп=     0С

	
	
	tвх=     0С
	tвых=     0С
	
	

	
	
	φвх=    %
	φвых=    %
	Производительность

      кВт

	
	
	
	

	
	
	Количество контуров       

	Секция утилизации тепла
	[image: image16.emf]
 с промежуточным теплоносителем
	Параметры воздуха
	Тип хладагента      
содержание       %

	
	
	tуличн=     0С


	tвытяжн=     0С
	

	
	
	φуличн     %
	φвытяжн     %
	Lприток=         м3/час Lвытяжн=          м3/час

	
	[image: image17.emf]
 пластинчатая
	tуличн=     0С


	tвытяжн=     0С
	Lприток=         м3/час Lвытяжн=          м3/час

	
	
	φуличн     %
	φвытяжн     %
	

	
	[image: image18.emf]
роторная
	tуличн=     0С


	tвытяжн=     0С
	Lприток=         м3/час Lвытяжн=          м3/час

	
	
	φуличн     %
	φвытяжн     %
	

	Промежуточная секция с рециркуляционными клапанами
	[image: image19.emf]
	Lнаружн=           м3/час
	Lрец=           м3/час
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Секция увлажнения
	камера орошения
	Параметры воздуха
	

	
	
	tвх=     0С
	tвых=     0С
	

	
	
	φвх     %
	φвых     %
	

	
	сотовое увлажнение
	tвх=     0С
	tвых=     0С
	

	
	
	φвх     %
	φвых     %
	

	
	паровое увлажнение
	tвх=     0С
	tвых=     0С
	

	
	
	φвх     %
	φвых     %
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Секция шумоглушителя
	на притоке
	 FORMCHECKBOX 
 на входе


	 FORMCHECKBOX 
 на выходе
	 FORMCHECKBOX 
 без шумоглушителя

	
	на вытяжке
	 FORMCHECKBOX 
 на входе
	 FORMCHECKBOX 
 на выходе
	 FORMCHECKBOX 
 без шумоглушителя

	Автоматика 
	 FORMCHECKBOX 
 стандартная
	 FORMCHECKBOX 
 без автоматики
	 FORMCHECKBOX 
 прочее      

	[image: image22.emf]
Секция вентилятора
	
	Расход
	           Напор
	

	
	приточный
	L=           м3/час
	P=      Па
	

	
	резервный
	L=           м3/час
	P=      Па
	

	
	вытяжной
	L=           м3/час
	P=      Па
	

	
	резервный
	L=           м3/час
	P=      Па
	

	Дополнительные требования

	     
     
     
     
     


Приложение 
1)  Особые требования к оборудованию.

 При наличии ограничений критериев подбора (вес, шумовые характеристики, габариты, электропотребление) следует их указать. Или указать приоритетность критериев при подборе. Следует помнить о том, что такие характеристики как вес, габариты и цена являются обратно пропорциональными таким характеристикам как шум и электропотребление. То есть, если необходимы минимальные размеры (вес или цена) установки, то это приведет к увеличению сопротивлений всех элементов => увеличению напора и частоты вращения вентилятора => возрастет потребляемая мощность и увеличатся шумовые характеристики.

2) Регулирование производительности вентиляторов.

 Для вентилятора (колесо со свободным рабочим колесом) частотный регулятор входит в комплектацию автоматики «стандартная» . У вентиляторов с частотным регулированием есть возможность просто и  оперативно изменять частоту вращения вентилятора как в процессе пусконаладочных работ, так и в процессе эксплуатации. 

3) При выборе типа рекуператора можно исходить из их достоинств и недостатков:

- роторный регенератор наиболее эффективный из всех типов; менее подвержен обмерзанию; компактен по ходу движения воздуха; требует расположения приточной и вытяжной частей установки друг над другом или рядом друг с другом. 

- пластинчатый рекуператор имеет эффективность ниже роторного, имеет большие габариты, требует расположения приточной и вытяжной частей установки друг над другом или рядом друг с другом.

- гликолевый рекуператор (с промежуточным теплоносителем) имеет самую низкую эффективность; основное его преимущество в том, что приточную и вытяжную части установки можно располагать в некоторой удаленности друг от друга. 

4) При выборе комплекта смесительного узла нагревателя
 следует помнить, что стандартно элементы, входящие в состав, имеют максимальную температуру 110ºС. В случае превышения данного ограничения в течение длительного периода времени может произойти деформация уплотняющих элементов, что в сою очередь, может вызвать заклинивание рабочих узлов и образование протечки. В случаях, когда параметры подаваемого теплоносителя на объекте превышают данные значения, рекомендуется предусмотреть снижение температуры в тепловом пункте. Понижение температуры можно осуществить установкой дополнительного пластинчатого теплообменника. Если не предусмотреть снижение температуры, то необходимо, чтобы все элементы системы теплоснабжения были высокотемпературные. 

Уверены во взаимовыгодном сотрудничестве!                                                Коллектив компании ООО «Аэростар»
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